
SpaceBalloon

画像処理

リアルタイム CIS制御 AE

フレームレート

露光時間

アナログゲイン

フレームレートに応じた露光時間上限調整

ポスト

単眼カメラ

画像⻆度調整

動画静⽌画変換

基準エッジ検出

AFN変換

タイムラプス フレームレート調整

ステレオカメラ VR180controller
2動画同期

metadata編集

超⼩型カメラ（市販品） 中華製 H.264もどきエンコード対応

データ処理

リアルタイム

加速度 加速度ピックアップ

位置情報 GPS

気温 気温センサー

気圧 気圧センサー

時刻 GPS

ポスト GoogleEarth埋め込み
GPSデータ

⾼度データ 気圧データから変換

メカ

ユニット

⾃作

設計
3DCAD

機構解析

加⼯ 3Dプリントサービス

市販品 タッパー＋スポンジ＋針⾦

緩衝材 スポンジ加⼯
3Dプリントサービス

⼿作業

防寒・防⽔

真空化 市販品でラッピング

シリカゲル（結露防⽌）

ホッカイロ（防寒）

制御

コントロールユニット⾃作

SBC
RaspberryPiZero

Arduino

I/F

MIPI-CSI
CIS（単眼）

MultiCameraAdapter CIS(ステレオ）

I2C
気温/気圧センサー

加速度ピックアップ

SPI GPS

USB LTEユニット

4Gネットワーク接続

着地時のみ起動
⾼度制御

時間制御

省電⼒設計 モバイルバッテリー容量

市販品構成
超⼩型カメラ

GPS＋LTEユニット

法令・補償対応

無⼈気球⾶⾏許可申請

東京航空局

⾶⾏計画

⽇時

浮揚開始位置

浮揚時間

⽔底着地地域

傷害保険個⼈申請

帰還

軽気球⾵船

直径4フィート以上終端落下速度3.6m/s

落下計画落下時間

5000m

10000m

20000m

⾃律滑空機
グライダー

カイト

浮上軽気球

⾵船

係留テスト
250m

釣り⽷で固定

浮上計画破裂⾼度

5000m
550hPa

2000秒

10000m
250hPa

4000秒

20000m
0hPa

8000秒

仕様
ペイロード500g以上

直径6フィート以上浮上速度2.4m/s

ヘリウムガス

800L以上/1回

3000Lで15000円程度

ウクライナ危機でヘリウム不⾜
2022年末まで継続⾒込み

2022年9⽉段階で市場価格の4-5倍

情報公開
動画のみYouTube

活動記録DSFブログ


